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5-45°C41-113°F

Número de parte tamaño unidad  

A32-12  12oz   12/Caja
A32-16  16oz   12/Caja
A24-55g  55 galón 

A32 PASTE WAX es una pasta de cera de carnauba de primer grado que deja un brillo 
duradero , de larga duración , como un espejo . Utilizar como el acabado final de 
pintura oxidada limpia . Pre- suavizado para la facilidad de aplicación.

Aplique una capa delgada de cera a mano o pulidor orbital para limpiar la pintura sin 
oxidar. dejar que se seque a una calina. Retire a mano con un paño suave y limpio o 
pulidor orbital.

Punto de Inflamabilidad:  82 °C at 101.3 kPa 180 °F at 1 atm (Copa cerrada)

Apariencia:   Amarillo claro

Estado Fisico:  Sólido ( ceroso )

Olor:    Sabroso

Gravedad Específica: .82 g/cm³, 6.84 lb/USGal (H2O = 1) 

Mercancías Peligrosas: No regulado - US DOT, IATA, IMDG

Puede causar irritación de los ojos. La inhalación excesiva puede causar irritación 
respiratoria. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal. El contacto 
prolongado puede causar irritación leve.

Ojos : Enjuague con agua durante 15 minutos, llame al médico si la irritación persiste. 
Inhalación : Llevar al aire libre, debe llamar al médico si la irritación persiste. Ingestión: 
No inducir el vómito, llame a un médico.
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